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ACTIVENT-System

Activent ist ein Lüftungssystem für die Zuleitung und Verteilung von Luft.
Das System hat sich sowohl in großen als auch in kleinen Räumen als effektiv
erwiesen und findet in allen Gebäudearten, wie z.B. Büros und Schulen,
Kaufhäusern und Industriehallen Verwendung.

Technische Daten

• Einfach und exakt einstellbar.
• Hohe Kühlwirkung bei geringen

Luftströmen.
• Einfache Kanalinstallation.
• Geringe Luftgeschwindigkeiten

in Aufenthaltsbereichen.
• Gleichmäßige Temperatur im

gesamten Aufenthaltsbereich.

Bestellbeispiel
ACTA-031-1-240-3-1
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Die Leistungsvorteile von Activent
Activent ist ein Lüftungssystem für die Zuleitung und
Verteilung von Luft. Das System hat sich sowohl in
großen als auch in kleinen Räumen als effektiv erwiesen
und findet in allen Gebäudearten, wie z.B. Büros und
Schulen, Kaufhäusern und Industriehallen Verwendung.

Verteilung der Luft über große Flächen
Bei Activent werden spezielle Kanäle mit vielen kleinen
Düsen verwendet, die die Luft über die ganze Kanallänge
gleichmäßig verteilen. Die kleinen Luftströme aus dem
Kanal mischen sich durch Induktion mit der Raumluft
und setzen so große Luftmassen langsam in Bewegung.
Aufgrund der effektiven Mischtechnik wird Luft mit
deutlich niedriger Temperatur als die Raumtemperatur
und ohne Zugluft verfügbar. Wenn untertemperierte
Luft eingeblasen wird, formt sich um den Activent-
Düsenkanal eine kühle Luftmasse, die sich langsam setzt
und die Raumluft abkühlt.

Das Activent-System kann mit weniger Luft als
herkömmliche Systeme eine deutliche Kühlung bewirken.

Überblick Activent-System
Das Activent-System besteht aus einem Düsenkanal, der
in fünf verschiedenen Größen verfügbar ist: 020, 025,
031, 040 und 050. Diese Größe gibt den Durchmesser des
Düsenkanals in Zentimetern an.

Wenn man den Kanal im Querschnitt betrachtet, sind
die vorstehenden Düsen von 60 bis 360 Grad um den
gesamten Kanal herum angeordnet.

Das System umfasst Zubehör wie Verlängerungskanäle,
Endabschlüsse, T-Kanäle, Manschetten und
Übergangsstücke. Sämtliche Zubehörteile können farblich
einheitlich bestellt werden.

Auch für die Installation von Activent ist eine spezielle
Zubehörauswahl verfügbar, wie etwa Halterungen zur
Aufhängung der Kanäle an der Decke, Hängestangen und
andere Zubehörteile.

Unterstützung bei der Konzeption
Für die Planung kompletter Activent-Systeme,
einschließlich Schallberechnung, stellen wir Fachplanern
kostenfrei unsere Software zur Verfügung.

Warum sollten Sie sich für Activent
entscheiden?

• Effektive Belüftung im gesamten Raum.
• Gleichmäßige Temperatur im gesamten

Aufenthaltsbereich.
• Überragende Luftstrom- und Temperatursteuerung,

die in einem weiten Bereich variiert werden kann,
ohne einen unangenehmen Luftzug zu verursachen.

• Hohe Kühlwirkung bei geringen Luftströmen.
• Geringe Luftgeschwindigkeiten in

Aufenthaltsbereichen.
• Einfache Kanalinstallation.
• Einfach und exakt einstellbar.

Standard-Düsenabschnitte

Nach oben

Zur Seite

Nach unten

Komplett
kreisförmig

*) Nur bei den Größen 031, 040 und 050
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Das richtige Activent-System
auswählen

Verteilung nach oben
Die gängigste Activent-Anwendung: Die Verteilung
nach oben ist für die meisten Räumlichkeiten und VAV-
Systeme geeignet. Überragende Steuerung: Sowohl
Temperatur als auch Luftstrom können in einem weiten
Bereich variiert werden.

Min. Max. Normal
Abstand zwischen Kanälen, m 1,5 15 2-5
Installationshöhe, m 2,2 5 3-3,5
Abstand von der Decke, m 0,2 - -
Δt Raum-Zuluft, °C 1 15 4-12

Kühlwirkung, W/m2 - 200* <90

* Eine viel höhere Kühlwirkung kann in Räumen mit
geringeren Komfortanforderungen erzielt werden, z.B.
beim Kühlen heißer Arbeitsplätze in Industriebetrieben,
wo hohe Luftgeschwindigkeiten akzeptabel sind.

Verteilung zur Seite
Eine Anordnung, die für Räume mit niedriger
Decke geeignet ist. Üblicherweise empfehlen wir
die Verwendung des Düsenabschnitts 2x120. Der
Düsenabschnitt 2x60 hat eine größere Wurfweite und
erfordert daher einen größeren Abstand zwischen den
Düsenkanälen.

Min. Max. Normal
Abstand zwischen Kanälen, m 2,5 15 3-5
Installationshöhe, m 2,2 3,5 2,5-3
Abstand von der Decke, m 0,1 - 0,1-0,2
Δt Raum-Zuluft, °C 0 8 0-4

Kühlwirkung, W/m2 - 60 <25

Verteilung nach unten
Dies Anwendung ist zu empfehlen, wenn die Decken
höher als 3,5 m und eine geringer Untertemperatur
verwendet wird. Diese Installationsmethode ist auch für
die Lüftung einzelner Arbeitsplätze vorzuziehen. Risiko
höher Luftgeschwindigkeiten beim Zustrom kühler Luft.

Min. Max. Normal
Abstand zwischen Kanälen, m 1,5 15 2-5
Installationshöhe, m 2,5 8 3-5,5
Abstand von der Decke, m 0,1 - -
Δt Raum-Zuluft, °C 10 100 3-8

Kühlwirkung, W/m2 - 190* <30

* Eine viel höhere Kühlwirkung kann in Räumen mit
geringeren Komfortanforderungen erzielt werden, z.B.
beim Kühlen heißer Arbeitsplätze in Industriebetrieben,
wo hohe Luftgeschwindigkeiten akzeptabel sind.

Komplett kreisförmige Verteilung, 360°
Für sehr starke, isothermische Luftströme in Laboratorien
und ähnlichen Räumen, wenn Abzugshauben eine große
Luftverdrängung erfordern. Vergleichbar mit perforierten
Decken, wenn der Abstand zwischen Activent 2-4 x dem
Durchmesser entspricht.

Min. Max. Normal
Abstand zwischen Kanälen, m 1,5 15 1,5-3
Installationshöhe, m 2,2 5 2,5-3
Abstand von der Decke, m 0,2 - -
Δt Raum-Zuluft, °C 0 4 2-3

Kühlwirkung, W/m2 - <100 <30
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Tipps für die Konzeption und
Definitionen

Gerade Verlängerung vor Activent
Activent Düsenkanäle sollten nicht zu nahe an Klappen,
Bögen, T-Stücken und anderen Objekten platziert werden,
die Turbulenzen und damit Lärm erzeugen könnten.
Zwischen den Kanälen und möglichen Ursachen von
Störungen sollten, gemäß den folgenden Empfehlungen,
gerade Verlängerungskanäle installiert werden. Passende
Verlängerungskanäle können geliefert werden.

Gerade Verlängerung vor Klappen
Falls vor und nach Klappen eine Strömungsmessung
erforderlich ist, muss vor der Klappe auch ein gerader
Verlängerungskanal angebracht werden. Normalerweise
wird der Luftstrom über den Düsendruck erfasst.

Messung des Luftvolumenstroms
Die einfachste Möglichkeit, den Luftvolumenstrom zu
erfassen ist die Messung des Düsendrucks in der Mitte
des Düsenkanals. Man misst den Düsendruck, indem man
dem Druckmesserschlauch an eine der Strömungsdüsen
anschließt und den Druck abliest. Nehmen wir an,
der Wert liegt bei maximal 25 Pa. Sehen Sie dann im
Activent-Diagramm nach, um die Abmessungen und
den Düsenquerschnitt für die fragliche Anlage zu finden.
Multiplizieren Sie dann den Strömungswert mit der
Länge, um den gesamten Luftvolumenstrom durch das
Düsen-Activent-System zu erhalten.

Auswahl großer Düsenquerschnitte
Es ist besser, einen großen Düsenquerschnitt zu wählen
als einen kleinen. Die Dimensionierung sollte am

besten auf der Grundlage des Düsenquerschnitts 240
erfolgen, denn dieser besitzt eine gute Kombination
von Eigenschaften und ist für große zulässige Activent-
Längen und einen relativ starken Luftvolumenstrom
geeignet.

Abluftgeräte
Abluftgeräte werden in den meisten
Anlagenanordnungen am besten oberhalb der Activent-
Düsenkanäle installiert.

Definitionen
A= Abstand zwischen Activent-Einheiten,
nicht der Abstand zwischen Activent und den
Verlängerungskanälen. Siehe Tabelle auf Seite 3.

M= Luftversorgung einer Activent-Einheit.

I= Activent-Länge. Falls Activent in mehrere Abschnitte
aufgeteilt ist, definiert man die maximale Activent-Länge
als die Summe der verschiedenen Kanalabschnitte. In
dem Beispiel ist die maximale Activent-Länge 6 m.

M

l = 3m l = 3m

M
A

M
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Alternative Activent-Anordnungen
Je nach den Bedingungen vor Ort können Activent-Kanäle unterschiedlich angeordnet werden. Beispiele:

Wechselmodell Gabel-Modell
Eine geeignete Lösung für lange, schmale Bereiche, wo die
maximale Activent-Länge genügt. Verlängerungskanäle
werden zwischen den Activent-Kanälen installiert, um für
eine gute Luftverteilung im Bereich zu sorgen.

Die Activent-Düsen-Kanäle gehen von einer Seite des
Hauptluftkanals aus. Für die präzise Justierung des
Luftvolumenstroms können Steuerklappen verwendet
werden.

A

l l

A

Baum-Modell Kaktus-Modell
Die Activent-Düsen-Kanäle gehen beiden Seite des
Hauptluftkanals aus. Für die präzise Justierung des
Luftvolumenstroms sind Steuerklappen zu empfehlen.

Diese Anordnung findet in langen Räumen Verwendung,
wenn das Wechselmodell nicht mehr ausreicht, um die
gesamte Raumlänge abzudecken.

A

Langstreckenmodell
Eine einfache Lösung, die die Installation der Kanäle
vereinfacht und die Anzahl der Steuerklappen minimiert.
Der Abstand zwischen den jeweiligen Kanälen beträgt
das 2-fache der maximalen Kanallänge und des
Verlängerungskanals.
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Dimensionierung

Luftgeschwindigkeiten in der Aufenthaltszone
Bei hohen Komfortanforderungen, sollte die Luftgeschwindigkeit mit Hilfe der Software "Activent for Windows"
berechnet werden. Wir beraten Sie gern dazu.

VAV-Systeme, Düsendruck und Temperatur
Wenn Activent in Lüftungssystemen mit variablem Luftvolumenstrom eingesetzt wird, kann es für einen maximalen
Düsendruck von 50 Pa bei maximalem Luftvolumenstrom in den Größen 020 und 025 dimensioniert werden. Der
maximale Düsendruck liegt bei 70 Pa bei Activent-Düsen-Kanälen der Größen 031, 040 und 050. Der Luftvolumenstrom
kann bis zu einem Düsendruck von 5 Pa vermindert werden, ohne dass das Luftverteilungsmuster sich verschlechtert.

Die Zulufttemperatur kann ebenfalls gesteuert werden. Wärme kann jedoch nicht mit der Zuluft verteilt werden. Wenn
eine Heizfunktion gewünscht wird, sollte Activent beispielsweise mit dem Dirivent-System ergänzt werden.

Maximale Activent-Länge
Die maximale Activent-Länge in den Diagrammen ist zu beachten. Wird die maximale Länge überschritten, dann wird
die Luft oberhalb des Kanals nicht optimal verteilt und die gegebenen Schalldruckpegel werden nicht eingehalten. Falls
Activent in mehrere Abschnitte aufgeteilt wird, gilt die Gesamtlänge für Activent.

Dynamischer Druck
Der statische Druck ist in den Diagrammen angegeben. Um den gesamten notwendigen Druck zu berechnen, benötigen
Sie den dynamischen und statischen Druck, wie folgt:

Δpt =Δps + pd(1/2ρv2), wobei

ps= Düsendruck

v= Einlassgeschwindigkeit am Kanal und

ρ= Luftdichte in kg/m3

Activent Düsenkanäle, Größe 020, Durchmesser 200 mm
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Activent Düsenkanäle, Größe 025, Durchmesser 250 mm

Activent Düsenkanäle, Größe 031, Durchmesser 315 mm



ACTIVENT-System

FläktGroup 4856 DE 2018.03.19 8 (12) Die Spezifikationen sind freibleibend. Änderungen ausdrücklich
vorbehalten.

Activent Düsenkanäle, Größe 040, Durchmesser 400 mm

Activent Düsenkanäle, Größe 050, Durchmesser 500 mm
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Schallpegel und Schalldämpfung

Berechnung der Schalldruckpegel
Den Geräuscheffekt für die einzelnen Oktavbänder
erhält man, indem man den Schalldruckpegel Lp10A,
dB(A) zu den jeweiligen, in den Tabellen angegebenen,
Korrekturfaktoren addiert:

LWoct= Lp10A + Koct

Der Schalldruckpegel Lp10A bezieht sich auf eine
A-Filterung und einen Dämpfung um 4 dB (10 m2

Raumabsorptionsbereich) für das jeweilige Oktavband.

Activent 020-1-240-3
Oktavband (Hz)Düsen-

Druck
ps

Luft-
strom

qv

Schalldruck-
pegel
Lp10A

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Pa l/s.m dB(A) Korrekturfaktor Koct (dB)
20 25 22 4 8 3 -3 -11 -19 -14
40 36 33 -1 6 3 -1 -7 -16 -21
60 44 40 -4 4 3 0 -5 -15 -26

Activent 025-1-240-3
Oktavband (Hz)Düsen-

Druck
ps

Luft-
strom

qv

Schalldruck-
pegel
Lp10A

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Pa l/s.m dB(A) Korrekturfaktor Koct (dB)
20 30 18 4 5 4 -2 -10 -12 -12
40 43 29 3 4 2 -1 -5 -9 -21
60 52 36 3 4 1 -1 -3 -8 -28

Activent 031-1-240-3
Oktavband (Hz)Düsen-

Druck
ps

Luft-
strom

qv

Schalldruck-
pegel
Lp10A

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Pa l/s.m dB(A) Korrekturfaktor Koct (dB)
20 40 21 3 2 5 -5 -13 -18 -15
40 57 30 1 2 3 -1 -8 -16 -17
60 70 36 -1 1 1 1 -5 -11 -19

Activent 040-1-240-3
Oktavband (Hz)Düsen-

Druck
ps

Luft-
strom

qv

Schalldruck-
pegel
Lp10A

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Pa l/s.m dB(A) Korrekturfaktor Koct (dB)
20 57 16 10 1 4 -1 -11 -10 -12
40 72 28 2 2 2 0 -7 -9 -15
60 88 35 -2 2 1 0 -5 -9 -17

Activent 050-1-240-3
Oktavband (Hz)Düsen-

Druck
ps

Luft-
strom

qv

Schalldruck-
pegel
Lp10A

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Pa l/s.m dB(A) Korrekturfaktor Koct (dB)
20 61 21 13 7 4 -15 -18 -18 -18
40 86 30 6 2 1 0 -4 -10 -24
60 105 44 -7 -10 -10 1 -1 -10 -30

In langen Activent-Systemen erzeugter
Schall
Die Schalldruckpegel in den Diagrammen beziehen sich
auf Activent der Länge 3 m. Für längere Kanäle als 3 m (l=
Kanallänge) die folgende Tabelle verwenden:

Größen 020 und 025:

Lp10A= Lp10A(3m Activent) +7x(l-3)

Größen 031 und 040 und 050:

Lp10A= Lp10A(3m Activent) +10log(l/3)

Der Schall, der in Kanälen mit einer Länge unter 3 m
erzeugt wird, ist in den Diagrammen dargestellt (der
Schalldruckpegel ist niedriger).

Für präzise Schallleistungsberechnungen sollte eine
Computer-Software verwendet werden. Wir beraten Sie
gern dazu.

Beispiel

Es gibt zwei 4 m lange Activent-Kanäle im Raum:
025-1-240. Der Luftstrom ist 1008 m³/h bzw. 280/8 = 35 l/
s.m.

Der in Kanälen über 3 m erzeugte Schall wird für diese
Größe mit der folgenden Formel berechnet (l=Activent-
Länge):

Lp10A = Lp10A(3m Activent) + 7x(l-3)

Aus dem Diagramm auf Seite 6 ergibt sich: Lp10A(3m
Activent) = 22 dB(A).

Lp10A(4m Activent) = 22 dB(A) + 7x(4-3)dB(A) = 29 dB(A)

Ein durch T-Stücke und Klappen erhöhter Schallpegel
sollte in die Berechnung einbezogen werden.

Der Gesamt-Schallpegel für die beiden Activent wird
gemäß den allgemeinen Schallberechnungsregeln und der
tatsächlichen Raumdämpfung berechnet.

Schalldämpfung
Die inhärente Fähigkeit von Activent, Schall zu dämpfen,
wird gemäß ISO 7235 gemessen. Die Zahlen in der Tabelle
entsprechen den Standard für Endreflektionen (SFS 5331)
in aufgehängten Anlagen.

Größe und Oktavband, mittlere Frequenz (Hz)
Düsendurch-

messer 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

020-1-300 18 15 5 4 5 6 7 13
025-1-300 17 10 3 3 4 6 7 11
031-1-300 14 8 2 4 2 6 8 14
040-1-300 12 7 1 0 3 6 9 14
050-1-300 8 4 3 3 5 7 7 14
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Baugruppe

Armaturen

Das Activent-System wird mit einer Reihe
von Anschlussteilen geliefert, z.B. T-Stück,
Blindrohre, Manschetten und Abschlussdeckel. Alle
Zubehöranschlussteile werden in gleicher Farbe geliefert.
Die Abschlussdeckel können als Reinigungsöffnungen mit
Griff für ein leichtes Abnehmen zur Reinigung des Kanals
bestellt werden.

Activent-Kanäle mit einer Länge über 3 m werden in
verschiedenen Abschnitten geliefert. Zum Beispiel wird
ein 5 m langer Kanal in zwei Abschnitten mit jeweils 2,5 m
Länge geliefert.

Aufhängung

OG-Halterung

Der Hauptkanal wird so gehalten, dass dieser keinen Zug
auf die OG-Halterungen ausübt.
1) Activent-Träger (OG-Halterungen)
2) Träger Hauptkanal
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Abmessungen und Gewichte

D1D2

Activent D1 D2 Gewicht
Größe (mm) (mm) (kg/m)
020 200 215 4,8
025 250 265 5,8
031 315 330 7,4
040 400 415 9,3
050 500 515 11,6

Verpackung
Jeder Activent Düsenkanal wird einzeln in einer
Spezialverpackung verpackt, damit die Düsen beim
Transport geschützt sind. Verpackungsgrößen siehe
Tabelle.

Activent A Volumen (m3)
Größe (mm) 2020 3020
020 230 0,11 0,16
025 280 0,16 0,24
031 345 0,24 0,36
040 430 0,37 0,56
050 530 0,57 0,85
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Artikelnummer
Activent-System ACTA-aaa-b-ccc-d-e

Größe (aaa)
Anschlussdurchmesser in cm
020, 025, 031, 040, 050

Düsenfaktor (b)
0 = 0 x Grad (Verlängerungskanal)
1 = 1 x Grad (180, 240, 270, 300, 360)
2 = 2 x Grad (060, 090, 120)

Düsen-Grad (ccc)
000, 060, 090, 120, 180, 240, 270, 300, 360
Düsen-Grade 090 und 270 nur für die Größen 315-500
mm

Länge (d)
2 = 2000 mm
3 = 3000 mm
9 = Sonderlänge, bis zu 3000 mm (Größe bei Bestellung
angeben)

Material (e)
1 = Feuerverzinkter Stahl
2 = Feuerverzinkter Stahl, weiß lackiert in RAL9010
3 = Feuerverzinkter Stahl, weiß lackiert in RAL9003
9 = Feuerverzinkter Stahl, weiß lackiert in Sonderfarbe

Zubehör
(wird separat spezifiziert)

Manschette BDEN-1-bbb
Abschlussdeckel BDEG-4-bbb
Reinigungsöffnung BDEG-4-bbb-K
Übergangsstück BDEM-1-bbb
T-Stück BDET-1-bbb-ccc
Bogen BDEB-90-bbb
Einstellklappe IRIS-aaa
OG-Halterung OG
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