
TECHNISCHE DATEN

Düsenstrahl-Luftauslässe  
DD/DK/DR/DKOA/DS
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Düsenstrahl-Luftauslässe DD, DK, DR, DKOA, DS2

TECHNISCHE DATEN
•	 Verfügbar in 6 Größen (04 bis 20)
•	 Einbau auf ebener Einbaufläche oder 

am Ausgang runder Luftleitungen 
•	 Austrittswinkel um +/- 30° verstellbar
•	 Große Wurfweite 
•	 Niedriger Schallpegel

PRODUKTCODEBEISPIEL
Düsenstrahl-Luftauslass DKAA-15-3
Düsengröße 15 zur Montage auf ebener 
Einbaufläche, lackiert im RAL-Farbton 
9010.

Düsenstrahl-Luftauslässe sind für die Montage in gewerblich und industriell genutzten 
Gebäudekomplexen vorgesehen, wie z. B. Einkaufszentren, Sporthallen, Flughäfen usw. 
Ein sehr niedriger Geräuschpegel macht diese Geräte außerdem zur perfekten Lösung für 
Konzerthallen, Theater, Fernsehstudios und ähnliche Anwendungen.

Die Montage kann auf ebenen Einbauflächen oder am Ende runder Kanalanschlüsse er-
folgen. Der Austrittswinkel lässt sich um +/- 30° verstellen und so optimal an die vor Ort 
herrschenden Bedingungen anpassen. 
Die Luft wird mit hoher Geschwindigkeit in den Raum geleitet, was eine sehr große Wurf-
weite und die optimale Vermischung mit der Innenluft gewährleistet. 

Die Düsen sind aus Aluminium gefertigt und in drei verschiedenen Oberflächen-Ausführun-
gen erhältlich: 
Unlackiert, lackiert (RAL-Farbton 9010) oder eloxiert.

SCHNELLAUSWAHL

Größe
Luftvolumenstrom Wurfweite

m
Einbauhöhe über dem 

Boden, m
Schallleistungspegel  

LA10, dB(A)l/s m3/h
04 6-17 20-60 5-12 2,8-3,1 18-26
05 8-25 30-90 5-12 2,4-3,2 15-27
08 19-61 70-220 6-20 2,9-4,2 16-35
12 55-133 200-480 8-24 3,1-6,5 18-35
15 111-217 400-780 9-30 3,3-8,5 23-43
20 167-389 600-1400 14-36 3,7-10,5 27-45

DK

DKOA

DR

DD

DS
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Düsenstrahl-Luftauslässe DD, DK, DR, DKOA, DS 3

WURFWEITE, LUFTVOLUMENSTROM, DRUCKVERLUST, SCHALLPEGEL

GRÖSSE 04 – WURFWEITE

GRÖSSE 04 – DRUCKVERLUST UND SCHALLDRUCKPEGEL

Im obigen Diagramm sind die Schalldruckpegel in dB(A) für einen 
Referenzraum mit einer Raumabsorption von 10 m2 Sabin angege-
ben; dies entspricht einer Raumdämpfung von 4 dB.
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Einbauhöhe min.: 2,4 m
Einbauhöhe max.: 3,1 m
Mindestabstand zwischen 2 Düsenstrahl-Luftauslässen: 0,12 m.
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Düsenstrahl-Luftauslässe DD, DK, DR, DKOA, DS4

WURFWEITE, LUFTVOLUMENSTROM, DRUCKVERLUST, SCHALLPEGEL

GRÖSSE 05 – WURFWEITE

GRÖSSE 05 – DRUCKVERLUST UND SCHALLDRUCKPEGEL
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Im obigen Diagramm sind die Schalldruckpegel in dB(A) für einen 
Referenzraum mit einer Raumabsorption von 10 m2 Sabin angege-
ben, was einer Raumdämpfung von 4 dB.

Einbauhöhe min.: 2,4 m
Einbauhöhe max.: 3,2 m
Mindestabstand zwischen 2 Düsenstrahl-Luftauslässen: 0,15 m.
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Düsenstrahl-Luftauslässe DD, DK, DR, DKOA, DS 5

WURFWEITE, LUFTVOLUMENSTROM, DRUCKVERLUST, SCHALLPEGEL

GRÖSSE 08 – WURFWEITE

GRÖSSE 08 – DRUCKVERLUST UND SCHALLDRUCKPEGEL
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Im obigen Diagramm sind die Schalldruckpegel in dB(A) für einen 
Referenzraum mit einer Raumabsorption von 10 m2 Sabin angege-
ben, was einer Raumdämpfung von 4 dB.

Einbauhöhe min.: 2,9 m
Einbauhöhe max.: 4,2 m
Mindestabstand zwischen 2 Düsenstrahl-Luftauslässen: 0,24 m.
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Düsenstrahl-Luftauslässe DD, DK, DR, DKOA, DS6

WURFWEITE, LUFTVOLUMENSTROM, DRUCKVERLUST, SCHALLPEGEL

GRÖSSE 12 – WURFWEITE

GRÖSSE 12 – DRUCKVERLUST UND SCHALLDRUCKPEGEL
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Im obigen Diagramm sind die Schalldruckpegel in dB(A) für einen 
Referenzraum mit einer Raumabsorption von 10 m2 Sabin angege-
ben, was einer Raumdämpfung von 4 dB.

Einbauhöhe min.: 3,1 m
Einbauhöhe max.: 6,5 m
Mindestabstand zwischen 2 Düsenstrahl-Luftauslässen: 0,36 m.
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Düsenstrahl-Luftauslässe DD, DK, DR, DKOA, DS 7

GRÖSSE 15 – WURFWEITE

GRÖSSE 15 – DRUCKVERLUST UND SCHALLDRUCKPEGEL
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WURFWEITE, LUFTVOLUMENSTROM, DRUCKVERLUST, SCHALLPEGEL

Im obigen Diagramm sind die Schalldruckpegel in dB(A) für einen 
Referenzraum mit einer Raumabsorption von 10 m2 Sabin angege-
ben; dies entspricht einer Raumdämpfung von 4 dB.

Einbauhöhe min.: 3,3 m
Einbauhöhe max.: 8,5 m
Mindestabstand zwischen 2 Düsenstrahl-Luftauslässen: 0,45 m.
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Düsenstrahl-Luftauslässe DD, DK, DR, DKOA, DS8

WURFWEITE, LUFTVOLUMENSTROM, DRUCKVERLUST, SCHALLPEGEL

GRÖSSE 20 – WURFWEITE

GRÖSSE 20 – DRUCKVERLUST UND SCHALLDRUCKPEGEL
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DRDKDS

Im obigen Diagramm sind die Schalldruckpegel in dB(A) für einen 
Referenzraum mit einer Raumabsorption von 10 m2 Sabin angege-
ben, was einer Raumdämpfung von 4 dB.

Einbauhöhe min.: 3,7 m
Einbauhöhe max.: 10,5 m
Mindestabstand zwischen 2 Düsenstrahl-Luftauslässen: 0,55 m.
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Düsenstrahl-Luftauslässe DD, DK, DR, DKOA, DS 9

WURFWEITE UND LUFTSTRAHLUMLENKUNG
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Düsenstrahl-Luftauslässe DD, DK, DR, DKOA, DS10

SCHALLDATEN, DEFINITIONEN

SCHALLLEISTUNGSPEGEL

Größe
Korrektur des Schallpegels Koct in dB in Oktavbändern, mittlere 

Frequenz (Hz)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

04 1 0 -6 0 -5 -5 -9 -13
05 6 5 0 -3 -4 -4 -10 -15
08 7 6 1 -2 -3 -7 -12 -17
12 5 4 -2 -1 -3 -4 -14 -20
15 7 6 -1 0 -5 -8 -17 -24
20 4 3 -2 -2 -2 -10 -16 -24

Zum Ermitteln der Schallleistungspegel in verschiedenen Oktav-
bändern werden der Schalldruckpegel Lp10A in dB(A) und die Kor-
rekturen Koct für die Oktavbänder in der Tabelle gemäß folgender 
Formel addiert:

LW = Lp10A + Koct + K2

Die Korrektur Koct ist der Mittelwert für den Anwendungsbereich 
des Düsenstrahl-Luftauslasses.

DEFINITIONEN
q 	  Luftvolumenstrom	 l/s, m3/h
Δpt 	 Gesamtdruckverlust 	 Pa
L02 	  Wurfweite 	 m
Lp10A 	 Schalldruckpegel mit einer Raumdämpfung  
	 von 4 dB (10 m2 Raumabsorptionsfläche) 	 dB(A)
LW 	  Schallleistungspegel 	 dB
Koct 	 Oktavbandkorrektur 	 dB
ΔL 	 Schalldämpfung vom Kanal zum Raum 	 dB

Größe 04 05 08 12 15 20
K2 (dB) 2 2 4 4 4 3

Wurfweiten-Korrekturfaktor K bei den Düsenstrahl-Luftauslässen 
DRAA/DRBA

Größe K

04 0,93
05 0,93
08 0,93
12 0,93
15 0,98
20 0,95

Korrekturfaktor Kok bei einem Austrittswinkel bis a = 15o

L1
0,2 = L0,2 x KKorrekturfaktor Kok bei einem Austrittswinkel von a = 30o
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Düsenstrahl-Luftauslässe DD, DK, DR, DKOA, DS 11

INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN

Düsenstrahl-Luftauslass DDAA – Montage auf ebener Einbaufläche

Düsenstrahl-Luftauslass DDBA – Montage am Ausgang einer run-
den Luftleitung

Düsenstrahl-Luftauslass DKAA – Montage auf ebener Einbaufläche

Düsenstrahl-Luftauslass DKBA – Montage am Ausgang einer run-
den Luftleitung

Düsenstrahl-Luftauslass DRAA – Montage auf ebener Einbaufläche

Düsenstrahl-Luftauslass DRBA – Montage am Ausgang einer run-
den Luftleitung

Düsenstrahl-Luftauslass DSAA – Montage am Ausgang einer run-
den Luftleitung

Düsenstrahl-Luftauslass DSBA – Montage am Ausgang einer run-
den Luftleitung

INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN
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Düsenstrahl-Luftauslässe DD, DK, DR, DKOA, DS12

ABMESSUNGEN

Strahldüse DDAA – Montage auf ebener Einbaufläche

H
1

H
2

H
3

ØD1
ØD2
ØD3

ØDN

ØD4

Düsenstrahl-Luftauslass DDBA – Montage am Ausgang einer run-
den Luftleitung

H
1

H
2

H
3

ØD1
ØD3

ØDN

ØD4

30

Größe 
(ØDN)

ØD1 ØD2 ØD3 ØD4 H1 H2 H3

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
08 198 214 228 123 260 87 23
15 360 380 400 220 508 87 40

Größe 
(ØDN)

ØD1 ØD3 ØD4 H1 H2 H3

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
08 198 254 123 260 87 23
15 360 404 220 508 87 40

Düsenstrahl-Luftauslass DKAA – Montage auf ebener Einbaufläche

Düsenstrahl-Luftauslass DKBA – Montage am Ausgang einer run-
den Luftleitung

H
1

H
2

ØD1
ØD2
ØD3

ØDN

Größe 
(ØDN)

ØD1 ØD2 ØD3 H1 H2

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
04 118 128 140 82 35
05 145 172 180 92 45
08 202 228 240 148 74
12 300 316 334 221 113
15 360 380 400 276 138
20 468 492 508 367 180

Größe 
(ØDN)

ØD1 ØD3 H1 H2

(mm) (mm) (mm) (mm)
04 118 129 82 35
05 145 164 92 45
08 202 254 148 74
12 300 319 221 113
15 360 404 276 138
20 468 504 367 180

H
1

H
2

ØD1
ØD3

ØDN

30

Der ØDN ist in cm angegeben.
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Düsenstrahl-Luftauslässe DD, DK, DR, DKOA, DS 13

Düsenstrahl-Luftauslassa DRAA – Montage auf ebener Einbaufläche

H
1

H
2

ØD4
ØD1
ØD2
ØD3

ØDN

Größe 
(ØDN)

ØD1 ØD2 ØD3 ØD4 H1 H2

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
04 118 128 140 53 102 35
05 145 172 180 62 112 45
08 202 228 240 100 188 74
12 300 316 334 150 261 113
15 360 380 400 186 336 138
20 468 492 508 240 427 180

Düsenstrahl-Luftauslass DRBA – Montage am Ausgang einer run-
den Luftleitung

H
1

H
2

ØD4
ØD1
ØD3

ØDN

30

Größe 
(ØDN)

ØD1 ØD3 ØD4 H1 H2

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
04 118 129 53 102 35
05 145 164 62 112 45
08 202 254 100 188 74
12 300 319 150 261 113
15 360 404 186 336 138
20 468 504 240 427 180

Düsenstrahl-Luftauslass DSAA – Montage auf ebener Einbaufläche

ØD2

H
1

ØDN

ØD3

Größe 
(ØDN)

ØD2 ØD3 H1

(mm) (mm) (mm)
05 102 114 80
08 146 158 120
12 212 224 180
15 268 280 246
20 310 322 270

Düsenstrahl-Luftauslass DSBA – Montage am Ausgang einer run-
den Luftleitung

ØD3

H
1

30

ØDN

Größe 
(ØDN)

ØD3 H1

(mm) (mm)
05 129 110
08 164 150
12 254 210
15 319 276
20 359 300

Düsenstrahl-Luftauslass DKOA – Montage auf ebener Einbaufläche

H
1

H
2

ØD1
ØD2
ØD3

ØDN

Größe 
(ØDN)

ØD1 ØD2 ØD3 H1 H2

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
04 102 116 131 82 35
05 120 136 164 92 45
08 180 200 230 148 74
12 260 284 311 221 113
15 326 348 380 276 138
20 453 478 498 367 180

ABMESSUNGEN
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Düsenstrahl-Luftauslässe DD, DK, DR, DKOA, DS14

ALLGEMEINES

MATERIAL UND OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG
Düsenstrahl-Luftauslässe sind aus Aluminium gefertigt. Eine Pul-
verbeschichtung oder Eloxierung der Oberfläche sorgt für hohe 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Umweltfaktoren. Als Standardfar-
be wird RAL 9010 mit einem Glanzgrad von 70% verwendet. 

INSTALLATION, EINSTELLUNG UND WARTUNG
Die Anleitung zur Installation, Anpassung und Wartung finden Sie 
unter www.flaktgroup.de

TECHNISCHE DATEN UND DIMENSIONIERUNG 
Die vollständigen Konstruktionsdetails sind im Produktauswahl-
programm SELECT der FläktGroup aufgeführt. Sie finden dieses 
Programm unter www.flaktgroup.de.

TECHNISCHE DATEN TEXTBEISPIEL 
Düsenstrahl-Luftauslässe werden an der Wand oder im Anschluss 
an eine Luftleitung montiert. Die Luft wird dem Raum in einem ho-
rizontalen Verteilungsmuster zugeführt, was eine hervorragende 
Beimischung ermöglicht. Der Strömungswinkel lässt sich um +/- 
30° verstellen.

KONSTRUKTION UND FUNKTION
Düsenstrahl-Luftauslass werden zur Zulufteinbringung in große 
Räume mit hohen Decken eingesetzt, wie z. B. in Sporthallen, 
Flughafengebäuden oder Einkaufszentren. Durch den sehr niedri-
gen Geräuschpegel sind die Geräte auch für Konzerthallen, Thea-
tersäle oder Fernsehstudios optimal geeignet. 

Düsenstrahl-Luftauslässe erzeugen einen horizontalen Luftstrom 
mit hoher Induktionsrate, die wiederum ein hervorragendes Mi-
schungsverhältnis mit der Raumluft gewährleistet. Die sehr große 
Wurfweite ermöglicht die leistungsstarke Belüftung großvolumiger 
Bereiche. Außer bei den Modellen DSAA/DSBA lässt sich der Aus-
trittswinkel bei allen Düsenstrahl-Luftauslässen um +/- 30° ver-
stellen und so optimal an die vor Ort herrschenden Bedingungen 
anpassen.

Die Montage kann auf ebenen Einbauflächen oder am Ende runder 
Kanalanschlüsse (außer DKOA) erfolgen.
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Düsenstrahl-Luftauslässe DD, DK, DR, DKOA, DS 15

PRODUKTCODE

PRODUKTCODE
Düsenstrahl-Luftauslässe 	 DDAA-aa-b

Größe (aa)
08, 15
Oberflächenbeschichtung (b)
1 = Aluminium
2 = Aluminium eloxiert
3 = Lackierung in RAL 9010
X = Lackierung in einer beliebigen anderen RAL-Farbe

Düsenstrahl-Luftauslässe 	 DDBA-aa-bb-c

Größe (aa-bb)
08-25, 15-40
(Düsengröße-Größe der runden Luftleitung)
Oberflächenbeschichtung (c)
1 = Aluminium
2 = Aluminium eloxiert
3 = Lackierung in RAL 9010
X = Lackierung in einer beliebigen anderen RAL-Farbe

Düsenstrahl-Luftauslässe 	 DKAA-aa-b

Größe (aa)
04, 05, 08, 12, 15, 20
Oberflächenbeschichtung (b)
1 = Aluminium
3 = Lackierung in RAL 9010
X = Lackierung in einer beliebigen anderen RAL-Farbe

Düsenstrahl-Luftauslässe 	 DKBA-aa-bb-c

Größe (aa-bb)
04-12, 05-16, 08-25, 12-31, 15-40, 20-50
(Düsengröße-Größe der runden Luftleitung)
Oberflächenbeschichtung (c)
1 = Aluminium
3 = Lackierung in RAL 9010
X = Lackierung in einer beliebigen anderen RAL-Farbe

Düsenstrahl-Luftauslässe 	 DKOA-aa-b

Größe (aa)
04, 05, 08, 12, 15, 20
Oberflächenbeschichtung (b)
1 = Aluminium
3 = Lackierung in RAL 9010
X = Lackierung in einer beliebigen anderen RAL-Farbe

Düsenstrahl-Luftauslässe 	 DRAA-aa-b

Größe (aa)
04, 05, 08, 12, 15, 20
Oberflächenbeschichtung (b)
1 = Aluminium
2 = Aluminium eloxiert
3 = Lackierung in RAL 9010
X = Lackierung in einer beliebigen anderen RAL-Farbe

Düsenstrahl-Luftauslässe 	 DRBA-aa-bb-c

Größe (aa-bb)
04-12, 05-16, 08-25, 12-31, 15-40, 20-50
(Düsengröße-Größe der runden Luftleitung)
Oberflächenbeschichtung (c)
1 = Aluminium
2 = Aluminium eloxiert
3 = Lackierung in RAL 9010
X = Lackierung in einer beliebigen anderen RAL-Farbe

Düsenstrahl-Luftauslässe 	 DSAA-aa-b

Größe (aa)
05, 08, 12, 15, 20
Oberflächenbeschichtung (b)
1 = Aluminium
2 = Aluminium eloxiert
3 = Lackierung in RAL 9010
X = Lackierung in einer beliebigen anderen RAL-Farbe

Düsenstrahl-Luftauslässe 	 DSBA-aa-b-c

Größe (aa-bb)
05-12, 08-16, 12-25, 15-31, 20-35
(Düsengröße-Größe der runden Luftleitung)
Oberflächenbeschichtung (c)
1 = Aluminium
2 = Aluminium eloxiert
3 = Lackierung in RAL 9010
X = Lackierung in einer beliebigen anderen RAL-Farbe
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» Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.flaktgroup.de oder bei einer unserer 
Niederlassungen.
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FläktGroup ist europäischer Marktführer für intelligente und energieeffiziente Lösungen für 
Raumluft und kritische Luftfunktionen, die jeden Anwendungsbereich unterstützen. Wir 
bieten unseren Kunden innovative Technologien, hohe Qualität und überragende Leistung 
– auf Grundlage von mehr als einem Jahrhundert gebündelter Branchenerfahrung. Die 
breiteste Produktpalette auf dem Markt und eine starke Marktpräsenz in 65 Ländern 
weltweit garantieren, dass wir stets in Ihrer Nähe sind und jederzeit ausgezeichnete 
Lösungen bereitstellen können. Wir nennen das „Excellence in Solutions“.

PRODUKTFUNKTIONEN VON FLÄKTGROUP
Air Treatment  |  Air Movement  |  Air Diffusion  |  Air Distribution  |  Air Filtration
Air Management & ATDs  |  Air Conditioning & Heating  |  Controls  |  Service


