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Hinweise

Die Abmessungen in diesem Technischen Prospekt sind
in mm angegeben.

Furdiein diesem Prospekt angegebenen MaRe gelten die
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 vL.
Langentoleranzen: < 15m *= 1,5mm;

=15m = 20mm.

Fur das Ausblasgitter gelten die auf der Zeichnung ange-
gebenen Sondertoleranzen.

Geradheits-/Verwindungstoleranzen
nach DIN EN 12020-2.

Die Ausflihrung der Oberflache ist fiir den Einsatz in Ge-
bauden - Raumklima nach DIN EN ISO 7730 - konzipiert.
Andere Ausfiihrungen der Oberflache - fiir spezielle An-
forderungen - sind auf Anfrage mdglich.

Die aktuellen Ausschreibungstexte erhalten Sie im
Word-Format bei Ihrer zustédndigen Niederlassung oder
unter www.LTG.de.

Besuchen Sie den Downloadbereich auf unserer Homepage und finden Sie dort
hilfreiche Tools wie Auslegungsprogramme, Stromungsvideos und alle Produkt-

informationen! Ebenfalls erhaltlich:

unsere Produktbroschiren zu Luftdurchlassen, Luft-Wasser-Systemen und

Produkten der Luftverteilung.
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Gerateansicht

Einsatz

Der LDO-T ist eine schallgeddmmte Luftdurchtrittsoff-
nung in Wanden. Er Iasst Luft zwischen zwei Raumen
frei stromen und gleicht Druckdifferenzen aus.

Er ermdglicht sowohl bei mechanischer als auch bei
freier Raumluftung eine Abluftfuhrung in Flure, Flurzwi-
schendecken oder angrenzende Innenzonen. Von dort
aus konnen die Abluftstrome aus den einzelnen Raumen
gemeinsam durch eine mechanische oder freie
Entluftung aus dem Gebaude abgefihrt werden.

Einbau, Platzierung

Flachenbiindiger Einbau in vertikale Raumflachen bei
Wandstarken von 100 oder 125 mm.

Einbaubeispiel Flur

© LTG Aktiengesellschaft - GrenzstraRe 7 - 70435 Stuttgart - Deutschland -

Funktionsweise

Uberstrémdurchlasse gleichen Druckdifferenzen zwi-
schen zwei mit dem Luftdurchlass verbundenen R&u-
men aus und verhindern somit ein unzuléssiges An-
steigen der Turoffnungskréfte.

Der LDO-T ist akustisch wirksam und unterbindet die
Sprachibertragung in benachbarte Raume.

Merkmale

* Hohe akustische Wirksamkeit bei geringem Druckver-
lust

¢ Einfache Montage
Frontseitiges Durchlasselement ohne Werkzeug nach-
traglich montierbar durch Befestigung mit Klammern

* Anspruchsvolles Design
- Oberflache des frontseitigen Durchlasselementes
pulverbeschichtet nach RAL (Standard = RAL 9010)
- Anderung der Auslasskontur auf Anfrage méglich

¢ Standardmalie fiir Trockenbauwande mit Wandstar-
ken von 100 mm und 125 mm
Einbau in den Zwischenraum von Metallstanderpro-
filen mit Rastermald 625 mm.

* Ausfuhrung nicht brennbar
Abriebfestes Schallddmpfermaterial A1

Ausfuhrung, Lieferprogramm
Montagefertige Einheit bestehend aus:
- optisch anspruchsvoll gestaltetes frontseitiges Durch-

lasselement, aus verzinktem Stahlblech, pulverbe-
schichtet nach RAL (Standard = RAL 9010)

- Uberstrémgrundelement aus verzinktem Stahlblech
mit integriertem, akustisch hochwirksamen Schall-
dampfer

Standardlange 550 mm

Montage

- Flachenbiindiges Einsetzen des Uberstromgrund-
elementes in Trockenbauwande bei Wandstarken von
100 mm und 125 mm.

- Aufsetzen des frontseitigen Durchlasselementes von
der Raumseite durch Aufclipsen.

LDO-T deu TP (08/17)
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Abmessungen Standard

550
& L] s
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P e e e e e sed) |
570 A
Wanddicke MafB3 A Maf3 B
Gewicht: 125 125 25
BaugrofBe 550 ca. 5 kg 100 100 12,5
Einbau
£
£ £
€ o
o o
S Das Element kann ~
(z. B. Uber einer Tir)
um 180° gedreht werden
— —>» Luftfiihrung — > Luftfiihrung
£25%9 |T— auf beiden Seiten auf beiden Seiten
’ GK Platte, 2x 12,5 mm GK Platte, 2 x 12,5 mm
L—J»— 50 mm 75 mm
Wand 100 mm Wand 125 mm
Trockenbauwand, Breite 100 mm Trockenbauwand, Breite 125 mm
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Druckverlust
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Bewertete Normschallpegeldifferenz Dy e w = 47 dB Bewertetes SchalldammmaR R, = 19 dB
(Messungen nach DIN EN 20140/10) (Messungen nach DIN EN 20140/10)
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Auslegungsbeispiele
<— A
'd
AP
Uberstrém-
durchlass
LDO-T (Rw,3 =19 dB) \U 550 mm LDO-T
Wand (Ry, 1 = 45 dB) |
< 1000 mm > E
o
o
o
™
£
£ "
S Tar
S | (Rwz=37dB)
Tarspalt (Ry 4 = 0 dB) w
4 Y \ /
A A/ .
<— A Schnitt A-A
4000 mm
Beispiel 1 - Wand: - 10 m? mit Ry,1 = 45 dB Rechnerisch resultierendes
p - Tir: - 2m2 mitRy =37 dB Schallddmm-Mal: Ry, res =42 dB
- Wand: - 9,98 m2 mitRy 1 =45dB Rechnerisch " g
o R o - echnerisch resultierendes
Beispiel 2 Tlr: 2 m4 mit RV\{,Z 37 dB Schalldamm-Mal: Ry res = 41 dB
- LDO-T 550: - 0,016 m2 mit Rw3=19dB '
- Wand: - 9,97 m2 mitRy 1 =45 dB IO i .
. R o . echnerisch resultierendes
Beispiel 3 Tlr: 2 m= mit Ry 2 -_37 dB Schalldamm-Mal: Ry res = 40 dB
- 2 x LDO-T 550: - 2 x 0,016 m2 mit Rw3 =19dB '
- Wand: - 10 m2 mitRy, 1 = 45 dB Rechnerisch " g
o R i P _ echnerisch resultierendes
Beispiel 4 Tar: 198 m m!t Rw,2 =37 dB Schalldamm-Mal: Ry res = 28 dB
- Tirspalt: - 0,02 m2 mitRy4=0dB ’

Die Berechnung erfolgt nach folgender Gleichung:
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Sonderausfuhrung

Speziell fur den Einsatz zusammen mit den dezentralen
LTG Luftungsgeraten FVPpulse gibt es eine Sonderaus-
fuhrung mit 900 mm Lange. Durch das instationare
Luftungssystem entstehen Druckschwankungen im
Raum. Diese Druckschwankungen koénnen durch die
schallgedampften Uberstrémdurchlésse (im LTG-Liefer-
umfang) ausgeglichen werden. Dies erméglicht zudem
eine dezentrale Beliiftung des Innenbereiches.

Weitergehende Informationen auf Anfrage.

Einsatzbeispiel ,,Hybride Liftung*”

Abmessungen Sonderausfiihrung

Vorderansicht
900

920

Draufsicht

IsometrischeAnsicht

Seitenansicht von links
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Normschallpegeldifferenz

Sonderausfuhrung
Terzmittenfrequenz Normschallpegeldifferenz
[Hz] D(n,e)
63 34
80 32
100 34
125 34
160 38
200 30
250 31
315 39
400 39
500 38
630 38
800 37
1000 39
1250 42
1600 43
2000 45
2500 47
3150 50
4000 54

Druckverlust Sonderausfihrung

Volumenstrom

Druckverlust

[m3/h] [Pa]
0 0,0
20 0,5
40 13
60 24
80 3,8
100 5,6
120 7,7
140 10,1
160 12,8
180 159
200 19,2
220 229
240 26,9

AIR TECH
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Nomenklatur, Bestellschliissel

LDO-T/550/P..../WD100

1)
2

1)
Serie

Bau-

groike

Farbe

Wand-
dicke
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@ ©
LDO-T

550
900

1000

WD100
WD125

(4)
Uberstrémdurchlass LDO-T

550 mm (Standardléange)
900 mm
(Sonderausfiihrung fiir den
Einsatz zusammen mit den
dezentralen LTG Liftungs-
geraten FVPpulse )

1000 mm (auf Anfrage)

Pulverbeschichtet nach
RAL, RAL-Ton angeben
(Standard = RAL 9010)

100 mm
125 mm

LDO-T deu TP (08/17)

Seite 8 von 8



"j 1 AIR TECH
r@ SYSTEMS
Produktiibersicht

LTG Luftdurchlasse
LTG Luftdurchlasse fir Decke, Wand oder Boden

Schlitz- e ]
durchlass f LDB 4 LWmoaule - LDU und LDU-W

\Y¢
Drall- Q \/ ¢
durchlass < . ‘. DLA

Uberstrém- = e——
durchlass x| = [DO-T

Anwendungs-/Sonderlésungen

L . Kreisdurchlass LDR fur geschwungene Designlésungen

'/// Linearauslass LDB 12/M fiir Bahntechnik

Design-Integrierte Deckenausldsse DSA/MSA

I — Schlitzdurchlass LDBAome fiir Wohnanwendungen

Industrieauslass ILQsffir Bedarfsliiftung

Ingenieur-Dienstleistungen

|
LTG Ingenieur-Dienstleistungen Raumlufttechnik

2
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Raumlufttechnik Prozesslufttechnik
Luft-Wasser-Systeme Ventilatoren
Luftdurchlasse Filtertechnik
Luftverteilung Befeuchtungstechnik

LTG Aktiengesellschaft LTG Incorporated
Grenzstrae 7 105 Corporate Drive, Suite E
70435 Stuttgart Spartanburg, SC 29303
Deutschland / Germany USA

Tel.. +49 711 8201-0 Tel... +1 864 599-6340

Fax: +49 711 8201-720 Fax: +1 864 599-6344
info@LTG.de info@LTG-INC.net
www.LTG.de www.LTG-INC.net
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Ingenieur-Dienstleistungen

Laborbersuch / Experiment
Feldmessung / Optimierung
Simulation / Analyse
Entwicklung / Inbetriebnahme
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