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Rohrgitter: RSD/ RSE / RSDN/ RSEN 
 
 
Ausführung RSD(N)1 & RSE(N)1 

 
H+35 x B+35     

B-15 mm x h-15 mm 
Ausschnittmass 

 

Ausführung RSD(N)2 & RSE(N)2 
 
H+35 x B+35      

B-15 mm x h-15 mm 
Ausschnittmass 

 
 
 

Beschreibung 
 
 

Material 

Oberfläche  

 Montage 

Ausführung RSD(N)1 
(Standard Rohrdurchmesser,  
 vordere Lamellenreihe mit 

vertikaler Ausrichtung) 
 
Ausführung RSD(N)2 

(Passgenauer Rohrdurchmesser,  
 vordere Lamellenreihe mit 

vertikaler Ausrichtung) 
 
 

Ausführung RSE(N)1 
(Standard Rohrdurchmesser,  
 vordere Lamellenreihe mit 

horizontaler Ausrichtung) 
 

Ausführung RSE(N)2 
(Passgenauer Rohrdurchmesser,  
 vordere Lamellenreihe mit 

horizontaler Ausrichtung) 
 
Zubehör 

 
 
 

Rohrgitter für Zuluft oder Abluft , mit 
verstellbaren Lamellen. 

Stahlblech verzinkt oder Edelstahl V2A. Optional 

Beschichtet in RAL / NCS nach Wahl. 

Schraubenbefestigung. 

- RSD1-2  Zuluft, Stahlblech verzinkt 
- RSDN1-2 Zuluft, Edelstahl V2A  
- RSD1-1  Abluft, Stahlblech verzinkt 
- RSDN1-1 Abluft, Edelstahl V2A  

 
- RSD2-2  Zuluft, Stahlblech verzinkt 
- RSDN2-2 Zuluft, Edelstahl V2A  
- RSD2-1  Abluft, Stahlblech verzinkt 
- RSDN2-1 Abluft, Edelstahl V2A  

 
 

- RSE1-2  Zuluft, Stahlblech verzinkt 
- RSEN1-2  Zuluft, Edelstahl V2A 
- RSE1-1  Abluft, Stahlblech verzinkt 
- RSEN1-1  Abluft, Edelstahl V2A 

 
- RSE2-2  Zuluft, Stahlblech verzinkt 
- RSEN2-2  Zuluft, Edelstahl V2A 
- RSE2-1  Abluft, Stahlblech verzinkt 
- RSEN2-1  Abluft, Edelstahl V2A 

 
Luftmengenregulierung: 
- Schlitzschieber (-RS) 
- Gegenläufi ge Klappe (-R) 
- Schräge Schiebdrossel (-RK) 
- Schöpfzunge (-RB) 

Zubehör 

Schlitzschieber -RS 

Gegenläufige Klappe -R 

Schräge Schiebdrossel -RK 

(B-15) x (h-15) 

mq 
150 

10 

Schöpfzunge -RB 

30 - 35° 
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Rohrgitter: RSD/ RSE / RSDN/ RSEN 
 
 
Art der Befestigung 

Mit Schrauben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auswahldiagramm 
Bedingungen: Zuluftgeschwindigkeit = 0,5 m/s; Luftgeschwindigkeit in der Aufenhaltzone = 0,25 m/s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H (Höhe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B (Breite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Symbol Beschreibung 

Q Volumenstrom (m3/s, m3/h) 
NR Schallleistungspegel 
DP Druckverlust (Pa) 
Vk Luftgeschwindigkeit (m/s) 
Lt Reichweite (m) 
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Rohrgitter: RSD/ RSE / RSDN/ RSEN 
 
 

Schnellauswahldiagramm 
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Rohrgitter: RSD/ RSE / RSDN/ RSEN 
 
 

Auswahltabelle 
 

 
Model 

 
Ak [m2] Q [m3/h] LWA [dB(A)] X(0,25) [m] Dp [Pa] 

t 
min max min max min max min max 

RS 215x65 0,007275 70 135 - 37 2 2,8 5 20 
RS 315x65 0,011775 100 220 - 38 2,3 3,3 5 20 
RS 415x65 0,016575 150 300 - 40 2,5 3,7 5 20 
RS 515x65 0,216750 200 400 - 40 2,7 4,2 5 20 
RS 615x65 0,026925 250 500 20 41 3 4,6 5 20 
RS 815x65 0,038025 370 730 22 42 3,4 5,4 5 20 
RS 215x115 0,0097 90 180 - 38 2,6 3,5 5 20 
RS 315x115 0,0157 140 290 - 40 2,8 4,0 5 20 
RS 415x115 0,0221 200 400 - 40 3,1 4,4 5 20 
RS 515x115 0,0289 270 530 - 41 3,3 4,9 5 20 
RS 615x115 0,0359 330 660 20 42 3,5 5,3 5 20 
RS 815x115 0,0507 470 930 22 43 3,5 5,3 5 20 
RS 1015x115 0,0662 610 1210 22 44 4,2 6,7 5 20 
RS 315x165 0,0255 230 470 - 41 3,2 4,7 5 20 
RS 415x165 0,0359 330 660 20 42 3,5 5,3 5 20 
RS 515x165 0,0469 430 860 21 43 3,8 5,9 5 20 
RS 615x165 0,0584 540 1070 22 44 4,1 6,4 5 20 
RS 815x165 0,0823 760 1500 23 45 4,6 7,3 5 20 
RS 1015x165 0,1074 990 1960 24 45 5,0 8,2 5 20 
RS 415x215 0,0507 470 930 22 43 3,9 6,1 5 20 
RS 515x215 0,0662 610 1210 22 44 4,2 6,7 5 20 
RS 615x215 0,0823 760 1500 23 45 4,6 7,3 5 20 
RS 815x215 0,1161 1060 2120 24 46 5,1 8,5 5 20 
RS 1015x215 0,1515 1390 2770 25 47 5,7 9,6 5 20 

 
 
 
Bestellschlüssel 

RSD1 - 2 - R - 415 x 115 

Ausschnittmass (Lochgrösse) 

Luftmengenregulierung (-RS, -R, -RK oder -RB) 

Anzahl Lamellenreihen 

1 - Standard Rohrdurchmesser 
2 - Passgenauer Rohrdurchmesser 

RSD -   Rohrgitter verzinkt, vordere Lamellenreihe mit vertikaler Ausrichtung  
RSDN - Rohrgitter V2A, vordere Lamellenreihe mit vertikaler Ausrichtung  
RSE -    Rohrgitter verzinkt, vordere Lamellenreihe mit horizontaler Ausrichtung  
RSEN -  Rohrgitter V2A, vordere Lamellenreihe mit horizontaler Ausrichtung 

 
 


